
Kryogenes Entgraten

Das kryogene Entgratverfahren ist ein sehr 
effizientes Verfahren für die Entgratung von 
Bauteilen aus Kunststoff, Gummi oder NE-
Metalle. Wo herkömmliche Entgratverfahren an 
ihre Grenzen stoßen, können wir mit diesem 
Verfahren beste Ergebnisse garantieren und 
das obwohl dieses Verfahren ein sehr 
kostengünstiges Verfahren ist.  

Das Verfahren 
Mit dem Einsatz von Stickstoff werden die zu 
bearbeiteten Bauteile in einer Kammer auf eine 
Temperatur bis zu -150 °C abgekühlt. Durch 
die Kälteeinwirkung werden die Grate am 
Bauteil versprödet, während die 
Bauteiloberfläche nur leicht verhärtet. Durch 
die anschließende Bestrahlung von 
Kunststoffgranulaten, werden die spröde Grate 
vom Bauteil getrennt. Durch eine rotierende 
Bewegung der Bauteile, wir ein sauberes und 
gleichbleibendes Ergebnis sichergestellt. 

Vorteile 
๏ sehr kostengünstiges Verfahren 

๏ kein Verzug der Bauteile 

๏ keine Oberflächenveränderung 

๏ prozesssicher 

๏ 100% Toleranz erhaltend  

๏ optimal geeignet für Bauteile mit komplexen 

    und filigranen Geometrien 

๏ Innen- und Außenentgratung in einem 

    Arbeitsschritt  

๏ Ausgelegt für Bauteile mit Losgrößen 

    von 100 Stk. bis 10.000.000 Stk./Jahr 

Kontakt 
Gerne bearbeiten wir für Sie kostenlose 
Muster, um Sie von der Qualität dieses 
Verfahrens zu überzeugen.  

Tel.: +49 7144 8799333 

E-Mail: info@neubauer-bearbeitungen.de 

Neubauer GmbH - Kunststoffbearbeitungen 
Gottlieb-Daimler-Str. 51/1 
71711 Murr 
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